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Wassergebundene Decken richtig planen und bauen

Naturlich bewegt

Flachen entsiegeln wollen wir alle gerne. Doch sehr haufig ,versickert” diese gut gemeinte Willenserkldrung
im Strudel der vielen Anspriiche, und am Ende landen wir doch wieder beim strapazierfahigen Allrounder:
Pflasterbelag oder Asphalt. Schade, denn die nattrlichste aller Wegebauarten, die wassergebundene Decke,
bietet neben ihrem besonderen Charme auch eine hohe Funktionalitdt — wenn man sie richtig einsetzt.
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Wassergebunder
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1 Intelligente Ldsung am stark
befahrenen AuBenalsterweg in Hamburg:
ein Teil versiegelt, ein Teil wassergebunden
(hier: HanseGrand Original)

rotz groBer Anstrengungen in der
TBauIeithanung gehoren wir Deut-

schen immer noch zu den Welt-
meistern der Flachenversiegelung. Nicht
nur deshalb sollten die Argumente flr
versickerungsfahige Beldge ganz beson-
ders gewdirdigt werden. Wassergebun-
dene Bauweisen kénnen hier eine gute
und preiswerte Option sein, doch leider
kampfen sie oft mit einem angekratzten
Image.

Fehler und fehlende Standards

Dieses Image grundet sich u.a. auf der
Erfahrung, dass wassergebundene Fla-
chen gerne stauben, bei Regen schmie-
ren oder dass nach einiger Zeit Wasser
steht statt zu versickern ... wer will das
schon? Dass es auch ganz anders geht,
zeigen zum Gllck viele Gegenbeispie-
le von Wegen und Platzen im &ffentli-
chen Raum. Was also sind die Ursachen
flr mangelhafte Wegedecken — und wie
baut man sie richtig?

Eine Problematik dieser so einfachen
und uralten Bauweise aus mineralischen
Korngemischen liegt zundchst in der
Tatsache, dass sie kaum standardisiert
ist und die wenigen vorhandenen Stan-
dards zu selten ihren Weg in die Aus-
schreibung oder Bauausfthrung finden.
Somit kommt es, provokativ formuliert,
zu einem Zufallsprodukt, das diverse

Fehlerquellen beinhalten kann. Die hau-
figsten Ursachen flr mangelhafte Wege
sind:

= geplante Nutzung unpassend fir eine
ungebundene Bauweise

= Entwadsserung nicht durchdacht

* Korngemische bezlglich Sieblinie und
Gesteinsart nicht geeignet

Einbaufehler bei Verdichtung,
Schichtenfolge und Querprofil

* sowie nach dem Bau: mangelnde
Pflege und Instandhaltung

Einfach - aber komplex

Wer sagt, eine wassergebundene Wege-
decke sei simpel gestrickt, trifft nur ei-
nen Teil der Wahrheit. Denn genauer
betrachtet muss sie komplexe Anfor-
derungen leisten, von denen ein Pflas-
ter- oder Asphaltbelag noch nie etwas
gehort hat. Hier geht es z.B. um das
Verhéltnis zwischen Feinporen, welche
Wasser auch bei Trockenheit halten und
die Adhasion (Bindungskraft zwischen
Feststoffen und Flissigkeiten) beguns-
tigen, und Mittelporen, welche fur die
Kapillarbewegung des Wassers wichtig
sind.
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2 Die dynamische Schicht (rechts unverdichtet) optimiert die Funktion der Decke. (hier: HanseMineral)

Es geht um Kornformen, die sowohl
Verzahnung ermdglichen als auch ein
VerschlieBen der Poren verhindern. Es
geht um die richtigen Anteile an Fein-
korn und Stiitzkorn und um eine ausrei-
chende Frosthérte.

Unterhalb der Deckschicht sind pas-
sende filterstabile Kornabstufungen in
den Tragschichten relevant, die sowohl
Mittelporen zur Wasserspeicherung als
auch Grobporen fur die Versickerung
enthalten.

héfe bis zu robusten Rad- und Fahrwegen.
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FLL-Bericht gibt einen Rahmen
Nachdem man sich viele Jahre lang be-
zUglich Regelwerk nur in artverwandten
Gefilden bedienen konnte, besteht seit
2007 mit dem FLL-Fachbericht zu Pla-
nung, Bau und Instandhaltung von Was-
sergebundenen Wegen ein speziellerer
Leitfaden.

Die FLL steckt hier einen bautechni-
schen Rahmen und gibt wertvolle Pla-
nungshilfen. Dabei wird die Notwendig-
keit regionaler und gesteinsabhangiger

3 Die typischen Einsatzbereiche reichen von historischen Garten (ber Griinanlagen, Platze und Fried-

Anpassungen unterstrichen, indem z.B.
Korn-Sieblinien nur als Orientierungs-
hilfen formuliert werden. Wichtige Eck-
punkte sind u.a.:

o 1-, 2- oder 3-Schicht-Bauweise

Gefalle Gber 6 % nicht empfohlen
« Regelneigung 2,5 % empfohlen

» Deckschichtkérnung 0/5 bis 0/11
(0/16) mm, mit den Eckwerten:

= Scherfestigkeit > 50 kN/m?2

« Wasserdurchlassigkeit > 3,6 I/m2 pro
Stunde

Wasserdurchlassig oder nicht?
Im Gegensatz zum héaufig gehorten Vor-
wurf, wassergebundene Decken seien
meist nach kurzer Zeit ,dicht”, sagt es
der FLL-Bericht deutlich: Sie sollten un-
bedingt versickerungsfahig sein! Der ge-
forderte Mindestwert von 3,6 I/m? x h
(eine gute Deckschicht schafft oft deut-
lich mehr) bedeutet zwar, dass bei ei-
nem Starkregen ein GroBteil des Wassers
oberflachlich abflieBt, dennoch ist die
Teilversickerung fir die Wasserspeiche-
rung und fir die Bindungsfunktionen in
der Wegedecke entscheidend.

Interessant ist; Fur die dynamische
Schicht (= wasserregulierende  Aus-
gleichsschicht) wird der zehnfache, fir
die Tragschicht sogar der 100-fache Min-
destwert fur die Versickerungsleistung
im Vergleich zur Deckschicht gefordert —
es ist also entscheidend, dass die Was-
serdurchlassigkeit nach unten hin signifi-
kant zunimmt!

Wie ist das nun alles in der Praxis zu
erreichen, und wie wirken sich die ge-
nannten Fehlerquellen aus?

Das Prinzip ,MittelmaB’

Tief in ihrem Innersten ist die wasser-
gebundene Decke (berzeugte Verfech-
terin einer ,mittleren GleichmaéaBigkeit”.
Extremne sind nicht ihre Sache. Die Kor-
nung ist am besten leicht erdfeucht und
gleichmaBig, gestuft — nicht zu bindig,
aber auch nicht zu scharf. Die Verdich-
tung mittelstark, sodass Poren offen
bleiben. Die Nutzung am besten be-
standig verteilt, weder Verlassenheit
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noch Uberstrapazierung tun ihr lang-
fristig gut.

Wenn dieser Grundsatz verinner-
licht wird, sind die folgenden Punkte im
Grunde nur noch eine Konsequenz.

Geplante Nutzung stimmig?

Eine Frage, die leider bei vielen Objekten
nicht zu Ende gedacht wird: Wo kann ich
{berhaupt eine wassergebundene Bau-
weise einsetzen? Aufgrund des unge-
bundenen Korns ergeben sich nattrliche
Grenzen.

Wahrend z.B. in Parks, Grinanlagen,
Friedhéfen oder auch auf Radwegen,
Festplatzen und (extensiven) Pkw-Stell-
platzen ein loses Oberkorn meist toleriert
werden kann, wird es in gebaudenahen
Bereichen oder ganzjahrig stark benutz-
ten Zonen (z.B. Hauptwege, Schulhofe,
Kindergarten) deutlich schwieriger — hier
sind dann unter Umstanden noch gute
Teilflachenldsungen maglich.

Zwei Einschrankungen lauten natlr-
lich immer: kein Kehrmaschineneinsatz,
nur beschrankter Winterdienst. Und:
Standig befahrene Wege kénnen ihre
Wasserdurchlassigkeit verlieren, wegen
des Dauer-Walzeffekts.

ntwasserung konsequent

Oft aus ,gestalterischen Grinden” wer-
den viele Platze oder Wege mit einer
quasi unwirksamen Querneigung von
0-1,5% geplant — und damit vergessen,
dass bei starkerem Regen ein GroBteil
des Wassers Uber die kdrnige Oberfléche
abflieBen muss.

Je zigiger und effektiver das ge-
schieht, umso schneller regeneriert sich
das mit Wasser (bersattigte Kornge-
flge danach wieder (auBer bei Frost-
Tauwechsel: Hier ist eine Aufweichung
manchmal unvermeidbar.). Deshalb ist
die FLL-Regelneigung von 2,5% keine
Willkr, sondern Notwendigkeit, der Au-
tor empfiehlt auch gerne bis zu 3,5%
Seiten- oder Dachprofil.

Bei geneigten Wegen Uber 5% Ge-
falle nimmt das Risiko von Ausschwem-
mungen deutlich zu. Hier kénnen Quer-
rinnen helfen, um die FlieBldnge des
Wassers auf max. 812 m zu begrenzen.
AuBerdem stellen die seit einigen Jahren
verfigbaren natlrlichen, quellfahigen

gelt (hier: Stabilizer beige)

Bindemittel (z. B. Stabilizer) eine gute L&-
sung dar, wenn man sie herstellergerecht
einsetzt.

Haufig liegt die wahre Ursache fir
Abschwemmungen bei  Wegedecken
auch auBerhalb: Ein extremer Nieder-
schlag lasst Wasser von seitlich angren-
zenden Flachen Gber den Weg abflieBen.
Das macht deutlich: Ein Entwdsserungs-
konzept muss auch alle relevanten Rand-
flachen beachten und darf diese nicht

4 Schule in Lappersdorf: Hauptzugangsplatz mit Plattenbelag (hinten), seitliche Baumpldtze unversie-

zusatzlich Gber die Wegedecke entwas-
sern.

Die richtige Mischung macht’s

Man kann Wege perfekt planen und ein-
bauen: Es nitzt wenig, wenn das ge-
lieferte Material nicht dauerhaft geeig-
net ist. Dieser Punkt ist leider aufgrund
der vielen verschiedenartigen Sand- und
Splittkérnungen, die zudem sehr regio-
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6 Haufiges Schadensbild bel geneigten Wegen
und inkonsequenter Entwasserung

nalspezifisch sind, fur Planer als auch fiir
Baufirmen kaum sicher in den Griff zu
bekommen.

Eine im LV genannte Kérnung ,0-5
mm* kann gut funktionieren, oder aber
ein verheerendes Ergebnis liefern, denn:
Eine gute Sieblinie fir Wegedecken ist
immer eine schmale Gratwanderung und
fur jeden Steintyp gesondert auszuloten.

Kies- und Schotterwerke liefern zwar
meist sehr preiswerte, aber kaum fir
Deckschicht-Belange glitegepriifte Ma-
terialien, die auBerdem haufig zu trocken
oder zu inhomogen eingebaut werden.
Kalk-Gesteinsarten kannen (berdies von
Grund auf problematisch sein, wenn die
Frostharte nicht stimmt.

Sicherer bewegen wir uns, wenn wir
die Materiallieferung einem seri¢sen Her-
steller Ubertragen, der Mehrpreis betragt
meist nur ca. 3—5 Euro/m2. Firmen wie
HanseGrand, Dispo, Tegra oder Gelsen-
rot haben langjahrige Erfahrung und bie-
ten exakte Gesteinsmischungen an. Diese
werden in der Regel aptimiert, indem sie
aus mehreren mineralischen Komponen-
ten bestehen und je nach Anforderung
gekdrnt sind (z.B. 0-5 oder 0—11 mm).

Wahrend die meisten Hersteller zent-
rale Mischwerke haben, bietet die Firma
HanseGrand z.B. ein flachiges Produkti-

34

onskonzept an, das den Einsatz regional-
typischer Kérnungen ermaglicht.

Was die Tragschicht betrifft, so kén-
nen problemlos regionale Schotter- bzw.
Kiestragschichten, die der ZTV-SoB ent-
sprechen, verwendet werden - aller-
dings mit einem Feinkornanteil von ma-
ximal 5% (sog. ,uf 5-Material”), um die
Durchldssigkeit zu gewdahren.

Klassische Fehler beim Einbau

Erinnern wir uns an die bereits beschrie-
bene Wichtigkeit der Porenverteilung, so
lassen sich folgende Einbaufehler leicht
vermeiden:

« Uberverdichtung: gemaB FLL ist ein
EV2-Wert von 80 MN/m? fiir Trag-
schichten bzw. dynamische Schichten
ausreichend - also gemaBigt abrit-
teln. FUr Fahrwege empfehlen sich
100 MN/m2.

* Entmischung oder Schmierfilme: ver-
meidbar, wenn alle Kérnungen leicht
erdfeucht geliefert werden - also
weder trocken noch nass. Beim Ver-
dichten darf es nicht starker regnen,
da sonst Feinkorn nach oben wan-
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7 Querrinnen, hier als Aufkantung, kénnen Wasser effektiv abfiihren. Sauberhaltung ist wichtig.

dern und eine Sperrschicht bilden
kann.

unglnstiger Schichtenaufbau: Fein-
kornige Decken bis max. 0/8 mm
soliten ca. 3-5 cm dick sein und auf
einer 5-8 cm starken dynamischen
Schicht (0/16 mm o.A) liegen, darun-
ter die Tragschicht mit Dicke gemaB
RStO. Mittelkdrnige Decken (z.B. 0/11
mm) kédnnen 4-5 cm dick direkt auf
eine exakt planierte Tragschicht ge-
baut werden.

falsches Querprofil und Niveau: Das
Quergefalle sollte in allen Schichten
mind. 2 %, besser 2,5-3,5 % betra-
gen, bei Fahrflachen mind. 3 %. Wich-
tig: Die Decke kann nur entwéssern,
wenn deren Oberkante Uber dem
Randanschluss liegt: 1 cm Uberbau-
ung nach dem Walzen ist sinnvoll.

Deckschicht zu nass/zu trocken: Fein-
kdrnige Decken sollen ohne Vibrati-
on, also durch statisches Walzen ver-
dichtet werden — und dies macht nur
Sinn bei einer mittleren Erdfeuch-

te (i.d.R. 6-8 %), bei der das Was-
ser quasi als Gleit- und Verkeilungs-
-helfer wirkt.
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. Beispiel Elbenplatz Bablingen: Sanierung mit guter Kdrnung, doch punktuell etwas zu schwachem Quergefille

fehlende Endbehandlung: Nach dem
Walzen beginnt der , Reifeprozess”.
Durch zwei bis drei Wetterwechsel
wird das oberste Korn freigelegt, und
die Kérnung schlammt sich von selbst
in einen optimalen Zustand. Bei tro-
ckener Witterung empfiehlt sich des-
halb ein beregnungsahnliches Was-
sern direkt nach dem Einbau.

nterhalt: ,regelmaBig tut gut”

Um wassergebundene Decken im 6ffent-
lichen Raum etablieren zu kdnnen, mus-
sen wir sie natdrlich vor allem maéglichst
wartungsarm bauen, was mit den vorge-
nannten Hinweisen umsetzbar wird. Da
die Bauweise jedoch einen beweglichen
Charakter hat, ist eine einfache Grund-
pflege einzukalkulieren, wenn Funktion
und Optik langjahrig erhalten bleiben
sollen:

Frihjahr: Kontrolle zur Feststellung
eventueller Winterschaden sowie zeit-
nahe Aushesserung. Bei wenig ge-
nutzten Flachen: evtl. Nachwalzen
sinnvoll.

¢ Sommer; bei schwach genutzten Be-
reichen ggf. Unkrautkontrolle. Auf-

wuchs im feuchtem Zustand her-
ausziehen (Abflammen etc. zwar
mdglich, jedoch bleibt organische
Masse dann im Weg). Bei sehr stark
genutzten Flachen: Im Falle lange-
rer Trockenheit hilft Wassern gegen
Staubbildung.

L]

Herbst: Laub und organische Masse
weitestgehend beseitigen. Laubgebla-
se einsetzbar, bestes Pflegewerkzeug
ist aber der Laubrechen {verzieht auch
das Korn wieder gleichmaBig).

L]

Bei Schaden/Aufschurfungen etc.
maglichst zeitnah die Decke anrauen
und, wenn notig mit Ersatzmaterial,
ausplanieren und wiederverdichten.

®

ALLE Pflegearbeiten immer bei erd-
feuchtem Zustand der Deckschicht
ausfihren!

Als Schlusswort bleibt der Wunsch, dass
die wassergebundene Bauweise wieder
vermehrt den Stellenwert erhalt, den
sie als durchaus zeitgemale, okclogi-
sche und preiswerte Befestigungsart ver-
dient hat. Wir alle kdnnen dies unterstiit-
zen, indem wir ihre Leistungen in Bezug
auf Wasserhaushalt, Versickerung und
Verdunstung wardigen, bei Ausschrei-

bung und Einbau ihre speziellen Anspri-
che beachten — und die Bereitschaft des
Bauherrn starken, fur einen qualifizier-
ten Wegebau auch mal die berlihmten
,Drei Euro finfzig” mehr auszugeben,
als es unter den bisherigen Discount-Be-
dingungen Ublich ist. @
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